<table>
<thead>
<tr>
<th>Spreader Span (ft - in)</th>
<th>Capacity at 45° Sling Angle (Tons)</th>
<th>Capacity at 60° Sling Angle (Tons)</th>
<th>Weight, Incl. shackles &amp; Pipe (lbs.)</th>
<th>Length of Insert (ft - in)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>SCH 40</td>
<td>SCH 80</td>
<td>SCH 40</td>
<td>SCH 80</td>
</tr>
<tr>
<td>4' – 5.25**</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>6'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>8'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>10'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>12'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>14'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>16'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>18'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>20'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>22'</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>24'</td>
<td>49</td>
<td>43</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>26'</td>
<td>37</td>
<td>31</td>
<td>45</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>28'</td>
<td>26</td>
<td>22</td>
<td>38</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>30'</td>
<td>22</td>
<td>18</td>
<td>32</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>32'</td>
<td>15</td>
<td>12</td>
<td>27</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>34'</td>
<td>12</td>
<td>10</td>
<td>24</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>36'</td>
<td>9</td>
<td>8</td>
<td>21</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>38'</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>18</td>
<td>31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Note**

- Shaded Area indicates structural limit.

End Cap Offset – 15.75 inches Each Insert Length = End Cap Offset X 2

* - Denotes Minimum Span
** - Denotes Maximum Span

MEETS OR EXCEEDS ASME BTH-1 & ASME B30.20 WELDS PER AWS D14.1

Wt. per End Cap – 350 lbs.
Top Shackles 2" – 35t
Bottom Shackles 1-3/4" - 25t